PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE __ PROCEDIMIENTO  RESTRINGIDO DEL  SUMINISTRO DE
LUMINARIAS LED Y UN SISTEMA DE TELEGESTION PARA LA MEJORA DE LA
ILUMINACION Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS INSTALACIONES DE
ALUMBRADO PUBLICO DE SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS (TOLEDO)




Clausula 1.- OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas que han de regir la
contratacion del SUMINISTRO DE LUMINARIAS LED Y SISTEMA DE TELEGESTION
PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACION Y LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN BARTOLOME DE LAS
ABIERTAS (TOLEDO), que deber4 incluir:

e Suministro de luminarias con tecnologia LED, para la sustitucion de las actuales.

e Suministro de sistema de telegestion para control del alumbrado.

El alcance detallado se fijard en funcién de lo dispuesto en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas y del contenido de la oferta del LICITADOR incorporando las

propuestas ofertadas.

El objetivo con el que el Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas ha iniciado el
presente procedimiento de licitacion es ejecutar una actuacién de mejora energética en alumbrado
publico, que permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas y sociales de

eficiencia energéticas en este servicio.

Clausula 2.- ALCANCE

El alcance del encargo profesional se compone de dos actuaciones principales:

- Suministro de luminarias de tecnologia LED, siendo como requisito mantener la
misma tipologfa de luminarias actuales por cuestiones estéticas. Se utilizaran para la sustitucion
de todas las luminarias instaladas en el municipio a excepcién de los puntos de luz asociados al
Cuadro de Mando 05, ya que en Junio de 2014 se realizé su sustitucién a LED.

- Suministro de un Sistema de Telegestion a nivel de Cuadro de Mando, que permita

llevar a cabo una gestion avanzada de las instalaciones de alumbrado exterior, en todos los

Cuadros de Mando y Proteccién del Municipio.



Clausula 3.- CONDICIONES TECNICAS DE LAS PROPUESTAS

Las luminarias propuestas deberan suponer una bajada de la potencia instalada y, por tanto,
de los consumos energéticos, ajustando los niveles de iluminacioén a lo dispuesto en el REAL
DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia
Encrgética en Instalaciones de Alumbrado Exterior vy sus Instrucciones Técnicas

Complementarias EA-01 a EA-07 (REEAE).

Se tendré en cuenta lo dispuesto en el mencionado Reglamento sobre la emision de luz por
encima del plano horizontal (flujo al hemisferio superior o FHS), que debera ser inferior al 5%
del flujo total, debiéndose utilizar reflectores que dirijan el flujo luminoso al area que se pretende

iluminar, con el fin de reducir la contaminacién luminica.

El disefio de la carcasa externa de las luminarias evitara la acumulacién de suciedad y otros
elementos, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservacion y

limpieza. Permitiran el facil y rapido acceso al bloque optico para su funcionamiento.

Clausula 4.- CONDICIONES A GARANTIZAR EN EL ALUMBRADO PUBLICO

Los equipos propuestos por los licitadores deberan tener como fin primordial asegurar la
continuidad del funcionamiento del alumbrado publico, minimizar los posibles peligros que
puedan ocasionarse a personas o C0sas, adecuar las instalaciones a las necesidades urbanas y
mantener un aceptable equilibrio entre la iluminacion que se proporcione y su coste. Las
soluciones de iluminacién propuestas deberan garantizar las condiciones, los niveles de

iluminacién y de uniformidad minimos exigidos en el REEAE.

Clausula 5.- DOCUMENTACION TECNICA A EXIGIR AL LICITADOR SOBRE
LOS PRODUCTOS QUE SUMINISTRARAN.

Se trata de asegurar la mayor fiabilidad posible de los equipos, en tanto en cuanto a calidad
luminica como a prestaciones de consumo. Cualquier equipo y elemento integrante de los
equipos de iluminacion, esencial para el correcto funcionamiento, se considerard incluido en el

suministro, aunque no se mencione expresamente.
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Para asegurar la calidad de los equipos de iluminacion suministrados e instalados, se tendra
que garantizar que los productos ofertados cumplen con los requisitos técnicos marcados en los

pliegos. Para ello, se exigira a las empresas licitadoras la presentacion de la siguiente

ocumentacién para cada uno de los modelos de luminaria propuesta, suponiendo la falta de

Q.

cualquiera de estos documentos la EXCLUSION del procedimiento de adjudicacion:

> Respecto al fabricante, declaracién de conformidad y certificado equivalente de
cumplimiento por las luminarias con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
asi como con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 1890/2008 de 14 de

noviembre, indicando que la luminaria cumple con los requisitos marcados por las siguientes

Normas:

- Directiva de Baja Tension v Seguridad 2006/95/EC

® UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

® UNE-EN 60598-2-3: Requisitos particulares de luminarias de alumbrado
publico.

® UNE-EN 60598-2-5: Requisitos particulares de luminarias (sélo para
proyectores)

® UNE-EN 62031: Médulos LED para alumbrado general, requisitos de
seguridad.

e UNE-EN 62471-2009: Seguridad fotobioldgica de lamparas y aparatos

que utilizan ldmparas.

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC

e UNE-EN 55015: Limites y métodos de medida de las caracteristicas
relativas a la perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacion.

e UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de

inmunidad en compatibilidad electromagnética



e UNE-EN 61000-3-2: Limites para las emisiones de corriente armonica
(equipos con corriente de entrada <16A por fase)
@ UNE-EN  61000-3-3: Limitacién de las wvariaciones de tension,

fluctuaciones de tension y flicker en las redes ptiblicas de suministro de baja tension para equipos

- Balastos para LED:

e UNE-EN 62384: Requisitos de funcionamiento para dispositivos de
control electrénico alimentados en corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

® UNE-EN 61347-2-13: Requisitos particulares para dispositivos de
control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para mddulos LED.

- Ser4 obligatorio entregar fotometrias y deberan ser realizadas de acuerdo a la Norma
UNE-EN-13032 1:2006. Dichas fotometrias deberdn ir acordes a un software independiente
como Dialux o herramienta informatica equivalente en el que se exprese el flujo de salida de
luminaria. Los flujos de dichas luminarias seran los expresados en dichas fotometrias y no en las
informaciones comerciales de los fabricantes. En caso de discrepancia en ambos valores deberan
presentarse las fotometrias en un laboratorio acreditado por ENAC. El fabricante debera acreditar
el cumplimiento de estas Normas a través de un certificado de un laboratorio independiente
acreditado ENAC o equivalente europeo o bien del laboratorio propio acreditado por una entidad

externa AENOR o equivalente europea.

> Documentacién a aportar por el fabricante de las luminarias:

- CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001:2008, en vigor, (“Sistemas de Gestién de la
Calidad. Requisitos”) o Norma equivalente europea.

- CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 14001:2004, en vigor, Normas de Gestion
Medioambiental, u otros certificados equivalentes.

- Certificado del fabricante/s de estar inscrito/s en un SIG (Sistema Integral de
Gestién de Residuos).

- Marcado CE.

- Certificados por laboratorios acreditados.



> Documentacion técnica:

- Ficha técnica de las luminarias indicando todas las caracteristicas técnicas de tipo de
fuente de luz, fuente de alimentacion, sistema Optico, materiales y acabados, temperaturas de
funcionamiento, caracteristicas de mantenimiento, grado de proteccidon, caracteristicas eléctricas
(factor de potencia segiin flujo y corriente de arranque) y caracteristicas de instalacién.

- Ficha técnica de la fuente de luz empleada en las luminarias, indicando el tipo
exacto de fuente empleado en la luminaria, asi como todas las caracteristicas técnicas de tipo de
fuente de luz (flujo nominal a 35°C, temperatura de color y rendimiento cromatico).

- Certificado IK

- Certificado IP

- Certificado indicativo de la no contaminacién luminica.

Clausula 6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS A CUMPLIR EN LOS EQUIPOS
SOLICITADOS

Las luminarias propuestas por los licitadores deberan tener las siguientes especificaciones
técnicas. A tal efecto, los licitadores deberan presentar, en el sobre B Descripcion Técnica de los
equipos ofertados, una memoria donde se presenten las especificaciones técnicas de los equipos

propuestos de acuerdo a los formatos que a continuacién se presentan.



Estas se desglosan en los siguientes modelos:

LUMINARIA VIAL MODELO 1:
Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo PL-BL-VSAP-70W vial.

El total de luminarias a suministrar son: 246 luminarias, viales de tipo LED de 30 W,

y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas Valores minimos exigidos
Materiales Aluminio inyectado
Vida atil de la luminaria > 50.000 horas
fncionaienty de 307 a +50°
Gra%do de prgtecciéq QP) del sistema - 65
optico y equipo auxiliar -
Grado de proteccion IK global 08
indice de reproduccién cromética - 70
CRI -
Eficacia de la luminaria (Im/w) >85
Rendimiento LOR mayor a 0,8
Contaminacién luminica Flujo hemisférico superior = 0 %
Temperatura de color 4000K + 1%
- Diametro del acoplamiento: Max 65
Acoplamiento mim.
- Posibilidad de inclinacién

Fuente de luz Médulos LED
Proteccidn contra sobretensiones Hasta 10 kV -5kA
Opticas o éptica Multilente: disponible asimétrica y

simetrica.




LUMINARIA VIAL MODELO 2:
Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo BL-VSAP-250W vial difusor.

El total de luminarias a suministrar son: 11 luminarias, viales de tipo LED de 100 W y

deberan cumplir las siguientes especificaciones:

~ fods 2
gile B

Ve b priebinae ATveh
Laracierisucas opcio

> 50.000 horas

Vida Gtil de la luminaria

o e
Grado de proteccién (IP) del

sistema 6ptico y del compartimento > 66

de auxiliares

Grado de proteccion IK global 08

indice de reproduccién cromatica - 75

CRI -

Eficacia de la luminaria (Im/w) >100

Rendimiento

LOR mayor a 0,8

Contaminacién luminica

Flujo hemisférico superior = 0 %

- Didmetro del acoplamiento: Max 65

Montaje
mm
Temperatura de color 4000 K
Opticas Optica Multilente
Clase Clase 11
Fuente de luz Médulos LED

Proteccidn contra sobretensiones

Hasta 10 kV -5kA

Brazos de fijacion

Diferentes combinaciones brazo/columna.

Accesibilidad componentes

Tanto el bloque 6ptico (moédulos LED) como
los auxiliares, son accesibles y reemplazables in situ.




LUMINARIA FAROL VILLA MODELO 1.
En los puntos de luz actualmente instalados son del tipo BL-VSAP-70W Villa,

El total de luminar

f«3

adaptables a la configuracion del farol existente y deberdn cumplir las siguientes

especificaciones:

ias a suministrar son: 12 luminarias, mdodulos LED de 30 W,

Caracteristicas opcién A

Valores minimos exigidos opcion A

Vida util de la luminaria

> 50.000 horas

Rango de temperatura de
funcionamiento

De -30°C a +50°C

Fijacion

Seran al menos: Vertical D60mm, %" gas 'y 74"

gas Suspendida

Grado de proteccidn (IP) del
sistema dptico y del
compartimento de auxiliares

Grupo 6ptico 66, proteccién de fuente 65

Grado de proteccion IK global 08

indice de reproduccién cromatica - 75

CRI -

Eficacia de la luminaria (Lm/w) > 100 Lm/W

Rendimiento

LOR mayor a 0,70

Contaminacidn luminica

Flujo hemisférico superior = 0 %

Disponible en 2 opciones:

Temperatura de color 4000K
3000K
Consumo del sistema de la Entre 20 y 70W

familia

Proteccion contra sobretensiones

Hasta 10 kV -5kA

Opticas

Optica Multilente: disponible asimétrica y

simétrica.
Clase Clase 11
Fuente de luz Moédulos LED

Accesibilidad componentes

Accesibles y reemplazables.




El total de luminarias a suministrar son: 26 luminarias, faroles de tipo LED de 30 W.

y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas opcién A

Valores minimos exigidos opcion A

Vida ttil de la luminaria

> 50.000 horas

Rango de temperatura de
funcionamiento

De -20°C a +35°C

Grado de proteccion (IP)

del sistema dptico y equipo > 66
auxiliar

Grado de proteccion (IK) 10
del bloque optico

Il?dice de reproduccion > 75
cromatica CRI -

Eficacia del bloque LED > 67 Lm/W
(Lm/w) -

Temperatura de color 3000K

Proteccion contra

Proteccion contra sobretensiones 4kV

sobretensiones
Opticas Disponible en varias épticas
Clase Clase 11
Fuente de luz Moédulos LED
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Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo PL-BL-HM-400W Proyector.

El total de luminarias a suministrar son: 3 luminarias, proyectores de tipo LED de

170 W y deberdn cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas modelo A

Valores minimos exigidos modelo A

Materiales

Disispador de Aluminio, Cubierta de

policarbonato

Disefio

Proyector con fijacion a estructuras

Vida util de la luminaria para
L8OF10

40.000 h

Rango de temperatura de
funcionamiento

de -30°a +40°C

Grado de proteccion (IP) 1P65

Grado de proteccién IK global IKO08

Icngice de reproduccién cromaética >75

Eficacia de la luminaria (Im/w) >80 Im/W

Temperatura de color 4800 - 5300K

Clase Clase 11

Acoplamiento Posibilidad de anclaje a distintas estructuras

Fuente de luz

Médulos LED

Cierre

Protector de policarbonato.

Proteccion contra sobretensiones

Proteccién contra sobretensiones 10kV

Opticas

Multiéptica.
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LUMINARIA VIAL MODELO 3:

Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo BL-VM-125 Vial.

El total de luminarias a suministrar son: 5 luminarias, viales de tipo LED de 30 W.

y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

44444 ]

Valores minimos exigidos

Materiales

Aluminio inyectado

Vida util de la luminaria

> 50.000 horas

Rango de temperatura de
funcionamiento

de -30° a +50°

Grado de proteccion (1P) del

. L . oy > 65
sistema Optico y equipo auxiliar
Grado de proteccion IK global 08
fndice de reproduccion cromatica > 70
CRI
Eficacia de la luminaria (Im/w) >85
Rendimiento LOR mayor a 0,8

Contaminacién luminica

Flujo hemisférico superior =0 %

Temperatura de color

4000K = 1%

- Diametro del acoplamiento: Max 65

Acoplamiento mm
- Posibilidad de inclinacién
Fuente de luz Moédulos LED
Proteccién contra sobretensiones Hasta 10 kV -5kA
Opticas o thica Multilente: disponible asimétrica y
simeétrica.
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LUMINARIA GLOBO MODELO 2:
Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo PL-2xBL-VM-125W Globo.

El total de luminarias a suministrar son: 2 luminarias, faroles de tipo LED de 30 W.

y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas opcién A Valores minimos exigidos opcién A
Vida ttil de la luminaria para
LO0F10 . > 50.000 horas
Rang@ de ?emperatura de De -20°C 2 +35°C
funcionamiento
Qrado de pljoteccién.(lp) de% : - 66
sistema 6ptico y equipo auxiliar -
Grado de proteccion (IK) del 10
bloque éptico
Indice de reproduccién cromatica - 75
CRI -
Eficacia del bloque LED (Lm/w) > 67 Lm/W
Temperatura de color 3000K

Protecci6n contra sobretensiones

Proteccidn contra sobretensiones 4kV

Opticas Disponible en varias opticas
Clase Clase II
Fuente de luz Moédulos LED

LUMINARIA PANTALLA:

Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo PL-BL-2X36W Pantalla.

El total de ldmparas a suministrar son: 16 lamparas, ldmparas de tipo PL de 36 W por

lamparas de tipo LED 2G11 de 16 W y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas opcion A

Valores minimos exigidos opcion A

Conexion

2Gl11

Vida atil de la lampara

> 50.000 horas

Rango de temperatura de

De -30°C a +30°C

funcionamiento

Difusor Traslicido
Temperatura de color 3800 k—-6500k
Eficacia del blogque LED (Lm/w) > 80 Im/W
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LUMINARIA FAROL VILLA MODELO 2:

Los puntos de luz actualmente instalados son del tipo PL-BL-VSAP-100W Villa.

El total de luminarias a suministrar son: 8 luminarias, médulos LED de 40 W,

adaptables a la configuracién del farol existente.

y deberan cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas opcion A

Valores minimos exigidos opcién A

Vida atil de la luminaria

> 50.000 horas

Rango de temperatura de
funcionamiento

De -30°C a +50°C

Fijacion

Seran al menos: Vertical D60mm, %" gas y %~

gas Suspendida

Grado de proteccién (IP) del
sistema 6ptico y del
compartimento de auxiliares

Grupo 6ptico 66, proteccidn de fuente 65

Grado de proteccion IK global 08

fndice de reproduccion cromética - 75

CRI -

Eficacia de la luminaria (Lm/w) > 100 L/ W

Rendimiento

LOR mayor a 0,70

Contaminacion luminica

Flujo hemisférico superior =0 %

Disponible en 2 opciones:

Temperatura de color 4000K
3000K
Consumo del sistema de la Entre 20 y 70W

familia

Proteccion contra sobretensiones

Hasta 10 kV -5kA

Optica Multilente: disponible asimétrica y

Opticas simétrica.
Clase Clase 11
Fuente de luz Modulos LED

Accesibilidad componentes

Accesibles y reemplazables.
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SISTEMA DE TELEGESTION EN CABECERA:

Se solicita el suministro de un sistema de telegestion a nivel de cuadro de mando, en

la totalidad de la instalacién objeto de este contrato.

Estos terminales de telegestién permiten llevar a cabo una gestién avanzada de las
instalaciones de alumbrado como la programacion de los horarios de funcionamiento a
través de un reloj astronémico, la supervision de los pardmetros operativos, la deteccion y

comunicacion de incidencias, etc.

Pueden recoger la informacion directamente de la instalacién o por medio de otros

terminales y transmitirla a un centro de control.

En ausencia de comunicaciones, los equipos son capaces de actuar de forma

auténoma segin su propia programacion.

El sistema de telegestién debera cumplir las siguientes especificaciones:

Caracteristicas opcion A Valores minimos exigidos opcion A
Visualizador Display alfanumérico
Vida util de la luminaria para
L90F10 > 50.000 horas
Entradas Digitales para el control
>5
de alarmas
Salidas auxiliares 4 relés libres de potencial
Rango de t;mperatura de De -30°C a +50°C
funcionamiento
Entradas analbgicas 3
. I Puerto RS232 para mdédem GPRS y un Puerto
Puertos de comunicaciones e
RS485 programable para periféricos
Temperatura de funcionamiento -10°Ca+45°C
Analizadores 2
Clase de proteccion Clase 11
Eficacia de la luminaria (Lm/w) > 70Lm/W
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Clausula 7.- Otros requisitos a cumplir por las empresas fabricantes de luminarias.
La empresa fabricante de las luminarias deberd contar con experiencia demostrable en el

sector del alumbrado publico asi como disponer de centro de produccién en Espaia.

Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacion) o similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos

de fabricacién referentes a la actividad objeto de contratacién estan certificados con la [SO 9001.

Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC o similar de la implantacién de

un Sistema de Gestién Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001.

Certificado de adhesion de la empresa fabricante a un sistema de gestién integral de

residuos (SIG).

Clausula 8.- PLAZOS

El plazo méaximo de entrega de la totalidad de los suministros contratados sera de 20 dias

desde la firma del contrato.
No obstante, el adjudicatario podré hacer entregas parciales con anterioridad a ese plazo.

Los bienes objeto de suministro serdn entregados por el adjudicatario en las dependencias
municipales, en el lugar expresamente indicado a tal efecto por los servicios técnicos

municipales.
Clausula 9.- DIRECCION DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird las responsabilidades inherentes
a la gjecucion de los trabajos de fabricacién o elaboracién, conforme a las instrucciones de

obligado cumplimiento dadas por escrito por la Administracién a través del facultativo designado

para la direccién del mismo.

Clausula 10.- PERIODO DE GARANTIA

A este respecto se estard a lo indicado en la clausula 26 del PCAP y a la oferta realizada por

el adjudicatario.
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